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雅丽丹 WHITE TNM (1/2) 
 
水场钛白粉 
 

 成份 
雅丽丹 White TNM 是由特优分散性及遮盖力的二氧化钛制成。 
雅丽丹 White TNM 颗粒非常细小均匀，用于转鼓染浅色(象鲜艳的红色/天蓝及其

他亮丽的色彩)和白色革，起到非常好的打底作用，同时均匀染料。 
雅丽丹 White TNM 不会使皮面染花，特别适合于轻涂饰全粒面革。 

 

 应用范围 
A. 在转鼓中染色可分两步加入 80% 雅丽丹 White TNM 中和前加入，剩余 20%

中和时加入 
B. 为使染色效果更加明显，减少流水洗会更好的吸收 
C. 由于是一种分散性颜料膏溶液，最好是在浴液 PH>4.5 时加入，pH 过低结合太

仓促 
D. 为更好吸收建议在加入雅丽丹 White TNM 同时避免加入分散合成单宁及栲胶 
E. 为得到均匀的染色效果,可以把染料或者我公司水场用颜料膏与雅丽丹 White 

TNM 混合应用 
F. 重鞣革,复染色前的鞣制蓝皮最好搭马静置 18 小时以上 

 

 特性 
  外观: 不透明白色液体 
  分析: pH 8.0-9.4 
  有效成份: 52-54% 
  密度: 1.55-1.65 KG/L 
  储存方法: 室温。对霜冻敏感。 
   建议使用前进行充分搅拌。 
   存放在阴凉及通风的库房。 
  保质期： 密封容器约 12 月。 
 

 包装 
    45KGS 塑料桶 
 

继续下页 
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雅丽丹 WHITE TNM (2/2) 
 
水场钛白粉 
 

 白色革(透心) 
  铬复鞣后   
洗水 100% 水 35C 10’X3 排水 
换水 50-

100% 
水 35C   

 0.2% 雅化 CA 5’  
 2% 醋酸钠   
 1-1.5% 雅丽丹 White TNM  转至透心 
中和浴 100% 水 35C   
 0.2% 雅化 CA 5’  
 X% 中和剂   
 0.5% 雅丽丹 White TNM   
  按正常方法进行   

 

 彩色皮 
 中和前相同,进行至中和加入染料至渗透 

 

 表染特白色皮革，通过甲酸调至水浴 pH=3.5-3.7 
洗水 100% 水 45C 10’X3 排水 
换水 200% 水 45C   
 0.5% 雅丽丹 White TNM 20’  
 0.5% 甲酸 (1:10) 20’  
 0.5% 雅丽丹 White TNM 20’  
 0.5% 甲酸 (1:10) 20’ 排水 
洗水 200% 水 30C 10’X2  
  按正常方法干燥   

 


