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优卡隆 L5WA 
 
卵磷脂加脂剂 | 无 APEO | 无 Cr 6+ | 无 PCP| 无 DMF 
 

 成份 
优卡隆 L5WA 是一种卵磷脂与天然油脂加脂剂，赋予粒面最大的软度。 
优卡隆 L5WA 适合柔软特别薄皮如服装及高尔夫手套革。 
优卡隆 L5WA 冷天不会产生油霜，即使长时间储存也不会产生任何异味。 
为了达到最好的效果，优卡隆 L5WA 要预先加热到 25-35C，再把它乳化到 40-
50C 的水之中。 

 

 应用范围 
A. 纳帕革及服装革 (8-12%) 
B. 手套革 (12-16%) 
C. 家俱革 (12-16%) 
D. 鞋面革 (4-6%) 
E. 植鞣革 (12-16%) 

 

 特性 
  外观: 黄棕色黏稠状液体 
  分析: pH 5.5-7.0 
  有效成份: 39-42% 
  稳定性: 用于复鞣，中和，加脂浴 
  电性: 阴离子 
  储存方法: 室温。 如出现霜冻，搅拌均匀即可。 
   存放在阴凉及通风的库房。 
 

 包装 
    120KGS 塑料桶 
 
 


